MD Hidrolik Mikro Seviyeleme Unitesi @
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Hidrolik Asansérler igin
Blain Mikro Tahrik Unitesi beraberce motaji yapiimis kiiglik bir motor, pompa ve valfden olusur. Tam kat seviyesinde durma ve seviyeleme
operasyonlari dislk elektrik sarfiyati ve dlsuk gurilti seviyesinde, gereksiz yag isinmasi meydana gelmeden gergeklestirilir. MD (nitesi ana
hidrolik glc Unitesi kapaginin Ustline veya altina, ayni yag deposunu kullanacak sekilde baglanabilir. Bu nite ayrica asansorin kurulumu
sirasinda veya acil durumlarda, kabini ana gug¢ Unitesinden bagimsiz olarak yavagga hareket ettirmek igin de kullanilabilir.

MD Micro Drive
Halath Asansérler igin
Ayri bir Unite olarak Mikro Tahrik, kabin aski sitemine kictik bir silindir eklemek suretiyle halatli asansérlerin hassas seviyeleme sistemlerinde
de etkin olarak kullanilabilir. Béylece kabinin sadece birkag santimetre hareket etmesi gerekli durumlarda ana tahrik Gnitesinin devreye
girmesi 6nlenir.
Mikro Seviyeleme Hizi
Mikro sevityeleme hizi olarak yaklasik 1 cm/s (2 ft/dak) tavsiye edilir. Bu hizda kabinin pozisyonlanmasi daha hassastir ve genellikle bir
saniyeden kisa suren seviyeleme hareketi yolcular tarafindan hissedilmez. Kat anahtarlarinin yerlestirme hassasiyetine bagh olarak, katta
durma hassasiyeti + 5 mm (0.2 inc) den daha iyi olabilir. Kat pozisyonlamasi 2 cm (0.8 inc) nin tizerinde olan duruslarda ana asansoér
seviyeleme sistemi aktif hale gelmelidir.
Arttinlmis emniyet
Kat seviyesinde hassas durma, yolcularin kabine giris ve ¢ikislarinda takilma dolayisiyla olusabilecek tehlikeleri onler.
Katlar arasinda siiriis zamani
Mikro Tahrik Unitesi durma hassasiyetini garanti ettiginden dolayi, ana seviyeleme hizi yaklasik olarak 10cm/s (20 ft/dak) seviyesine
cekilerek siris zamani kisaltilir.
Hizli seviyeleme
Kabine yuk giris ve gikislarinda olusan seviye degisimleri nedeniyle MD Unitesi seviyeleme islemine ayni anda baslayarak, 1s den kisa
bir zamanda islemi tamamlar. Ana hidrolik gli¢ Unitelerinde oldugu gibi devir-daim (by-pass) dolayisiyla seviyeleme igin gereksiz bekleme
yapiimaz.
Sessiz seviyeleme
Seviyeleme sirasinda ana gug unitesinin galistiriimasina gerek olmadigindan, Mikro Tabhrik Unitesi ile seviyeleme ana gug Unitesine gére
daha sessiz olarak ve daha kisa slrede gergeklesir. Bu 6zellik ana tahrik tnitesinin 6zellikle geceleri rahatsizlik verebilecegi durumlarda,
genellikle konut ve ofislerde daha énemli hale gelmektedir.
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Tip l/dak | gpm [ KW | max [ max. Girigler LG [ BG |HM | MA | MB | MC | agirlik
50Hz | 60Hz bar | psi | ST Emme|TM Tank|ZM Silindirl mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Ibs
MD 0103| 1,0 | 0,3 | 0,37 | 130 | 1870 1/4¢ 3/8* 3/8¢ 220 | 120 | 175 | 100 | 80 7 6 [13,5
MD 0205, 1,9 | 0,6 | 0,55| 130 | 1870 3/8" 3/8“ 3/8" 290 | 140 | 190 | 110 | 90 7 |85 19
MD 0411| 4,2 | 1,3 | 1,10 130 | 1870 3/8¢ 3/8¢ 3/8" 325 | 160 | 200 | 120 | 100 | 10 10 | 22
MD 0611 | 6,4 | 2,0 | 1,10 130 | 1870 3/8¢ 3/8* 3/8" 330 | 160 | 200 | 120 | 100 | 10 |10,5| 23
MD 1022| 10,6 | 3,3 | 2,20 | 130 | 1870 1/2¢ 3/8" 3/8¢ 355 | 175 | 215 | 140 | 125 | 10 16 |35,5
MD 1535| 15,4 | 4,8 | 3,50 | 130 | 1870 1/2¢ 3/8" 3/8¢ 410 | 195 | 245 | 160 | 140 | 12 | 25 | 55
MD 2450 24,0 7,5 | 5,00 130 | 1870 3/4° 3/8" 3/8¢ 450 | 220 | 265 | 190 | 140 | 14 [32,5]| 72
U.S.A. birimi 60 Hz besleme, KW’'1 %20 arttirir mm-=25,4 = inches
Blain Hydraulics GmbH Tel.+49 7131 28210 Designer and Manufacturer of the highest
Pfaffenstrasse 1 Fax +49 7131 282199 quality control valves & safety components
74078 Heilbronn www.blain.de for hydraulic elevators
Germany info@blain.de
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Hidrolik Devre
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Ram Gapi (veya Esdegeri)
Esdeger Ram Capi, alternatif silindir sistemi ile ayni hizi veren ve hesapla bulunan tek bir ram c¢apidir.
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Elektiksel Sema

Normal ¢alisma

Normal GCalisma

Ust Kat Seviyesi 1. Normal yukari ¢ikis baslangicinda, sistemdeki
surtlinme (yapisma) Mikro Tahrik sistemi tarafindan
derhal giderilir. Bu ise hareket baslangicindaki
sarsintilari 6nemli élglide giderir.

2. Standart kontrol valfinin seviyeleme hizi artik
asansorin durma hassasiyetini etkilemez. Bu
nedenle, seviyeleme hizi yaklasik olarak 10m/s
(20ft/dak) seviyesine gekilerek sirls konforu arttirilir
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Seviye degisimi ve seviyeleme

Kabinin Seviye Degisimi

Yikleme-bosaltma, yagin sogumasi veya valfdeki sizinti
nedenleriyle kabinin kata olan seviyesi 3mm yi astiginda,
Mikro Tahrik Sistemi hemen miidehale edecek sekilde
tasarlanmistir.
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Asagi degisim iyi sonuc alabilmek icin kuyu icindeki anahtar
pozisyonlarinin hassas ayari 6n kosuldur.
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Kurulum

Uyari: Valflerin ayarlanmasi ve bakimi sadece ehliyetli personel tarafindan yapilmalidir. Yetkisiz kimselerin uygulamalari
yaralanmalara, hayat kayiplarina ve ekipmanin zarar gérmesine neden olabilir. I pargalarin bakimindan 6nce, elektrik
baglantisinin kesildigine ve valf igindeki basingin alinarak sifira indirildigine emin olunmalidir.

MD Kurulumu

1. MD igin ana pompa Unitesi i¢in kullanilan ayni yag tankini kullaniniz.
Emis ve donls hatlari igin hidrolik baglanti kullanmayiniz. Bunlarin daraltiimis gaplari etkin yag akisini engeller.
Emis hatti icin; konik dis aciimig, disiik basingli bir boruyu direk olarak pompanin ST emis girisine sizdirmaz bir sekilde
baglayiniz. Filitre bagh alt ucunu ise devaml yagin icinde kalacak sekilde monte ediniz.
Hava emisinden kaginmak icin pompa baglantisinin tamamen sizdirmaz oldugundan, érnegin teflon teyp kullanarak,
emin olunuz.

3. Tanka donus hatti icin; gene konik disli, distk basingli, direk olarak TM tank girisine baglanmis boru kullaniniz.

4. Silindir hatti baglantisi, yiksek basinca dayanikli bir hortum vasitasiyla ZM valf ¢ikisini ana silindir hattina baglamak
suretiyle yapilabilir.

Elektriksel Kurulum

5. Asansorln lokal koda gére mevcut emniyetli suris sartlari degistiriimemelidir.
MD (nitesini tetikleyen MD seviyeleme anahtarlari, ayri olarak 2,5 — 5mm (0,1 — 0,2 inc) arasinda bir mesafede kat
seviyesinin Ust ve altina yerlestirilir. Bu anahtarlar ana seviyeleme anahtarlarindan énce tetiklenirler.

6. Elektirksel baglanti 3 fazli, direk baslangiglidir.

MD Ayarlari
Cikis Hizi pompa kapasitesi ve efektif ram ¢capina bagh olarak belirlenir.

SM Emniyet Valfi. ‘iceri’ dogru (saat yéniinde) gevirme daha yiiksek, ‘Disar’’ dogru (saatin tersi ydnde) cevirme daha diisiik
maksimum basing ayari saglar.

9M inis Hizi (Mikro Tahrik Unitesi MD1022 ve 2450). Solenoid MD enerjilendirildiginde kabin 9M ayarina bagli olarak (3mm soket
anahtar) asagdi dogru hareket eder. ‘Igeri’ dogru (saat yonlinde) cevirme daha yavas, ‘Disari’ dogru (saatin tersi yonde) gevirme
daha hizli inig hizi saglar.
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(3 mm soket Anahtar)
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Mikro Tahrik Unitesi
(1,0 ile 24 lidak) (0,3 ile 7,5 gpm)
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